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SERRAMENTO GT80 in LEGNO di PINO LAMELLARE lista intera netto nodi

| profili in legno vengono realizzati in lamellare 3 strati di PINO lamellare e sono trattati con prodotti anti

tarlo/funghi con certificazione di provenienza
Telaio con sezione 80x80 e Anta con sezione 80x75

I serramenti sono dotati di tripla guarnizione in EPDM termo/acustiche

La ferramenta e ditipo a nastro di marca Maico con apertura Anta Ribalta di serie e asta a leva su anta secondaria.

Completa di microareazione e meccanismo antifalsa manovra

La verniciatura del legno & eseguita con trattamento all'acqua. Finitura NOCE standard

| vetri (Saint-Gobain) sono conformi alle nuove normative e vengono assemblati con canalina bordo caldo e

sono composti da 33.1 Planiterm /14 argon /4 / 14 argon / 33.1 Stadip = Ug 0,6
COPRIFILL: lato interno da mm 50 e lato esterno da mm 30
MANIGLIE COMPRESE

POSA IN OPERA: CERTIFICATA LIVELLO EQF3 UNI 11673

Pos. Disegno Descrizione

Qta

20 PIANO TERRA

1180 x 2350

Conf. Telaio: TELAIO ESPERIA GT 80/80
Conf. Anta:  ANTA ESPERIA GT 80/80
Essenza: PINO LISTA INTERA
Trattamenio: VERNICIATO

Colore: NOCE ¥V 14: NOCE V14

Aperiura: DK DX
Vetro: 33.1114 ARGON/4/14 ARGON/33.1 WARM EDGE

TELAIO STANDARD
PRAGA CROMO SATINATO
GUARNIZIONI TELAIO

Trasmil. Termica Trasmit. Vetro Isolamenio Acustico| Trasm. Luminosal Fatt. Solare
c E Uw: 0,96 Ug: 0,60 dB 37 UL 0 Sf: 0

Perm. Aria
Clasze: 4

Ten. Acqua
Clasze:. 54

Res. Venio
Classe: 02




PRAGA CROMO SATINATO
GUARNIZIONI TELAIO

Trasmil. Termica Trasmit. Vetro Isolamento Acustico| Trasm. Luminosal Fatt. Solare | Perm. Aria | Ten. Acqua | Res. Vento
c € UW: 0,96 Ug: 0,60 dB 37 UL o SF: 0 Olasse: 4 | Classe; 5A | Classer G2
Pos. Disegno Descrizione Qta
7 PIANO PRIMO serratura e maniglia passante 1
1190 x 2230
Conf. Telaio: TELAIO ESPERIA GT 80/380
Conf. Anta:  ANTA ESPERIA GT 80/80
Essenza: PINO LISTA INTERA
Trattamenio: VERNICIATO
Colore: NOCE V14: NOCE V14
Apertura: NORMALE DX
Vetro: 33.1414 ARGON/4/14 ARGON/33.1 WARM EDGE
TELAIO STANDARD
PRAGA CROMO SATINATO
GUARNIZIONI TELAIO
Trasmil. Termica Trasmit. Vetro Isolamento Acustico| Trasm. Luminosal Fatt. Solare | Perm. Aria | Ten. Acqua | Res. Vento
c € UWw: 1,00 Ug: 0,60 dB 37 UL o0 8f: 0 Classe: 4 | Classe: 54 | Classe. ©2







